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Las muestras de origen ambiental presentan una gran variedad de analitos (1). Varios 

de ellos requieren ser monitorizados puesto que producen efectos adversos a la salud humana 

(2). Existen también parámetros de control en aguas de consumo que permiten determinar su 

potabilidad (3). Por lo tanto es de vital importancia contar con métodos para realizar controles 

de manera rápida, económica y fiable (4,5). Para estos controles se consultó la normativa 

vigente a nivel nacional e internacional. 

El objetivo de esta tesis es desarrollo de sistemas determinativos y de screening en 

muestras ambientales de la región de Bahía Blanca.  

Para cumplir el objetivo mencionado se llevó a delante el siguiente trabajo: 

 

Dispositivo microanalítico basado en papel para la determinación simultánea 

de nitritos y fluoruros utilizando un teléfono celular. 

 

Se llevó a cabo el diseño, la optimización y la evaluación de un dispositivo 

microanalítico basado en papel (μPAD) para la determinación simultánea de fluoruro y nitrito 

en muestras de agua de consumo. Con el fin de crear zonas hidrófilas e hidrófobas en el 

dispositivo de papel de filtro de laboratorio, se utilizó una impresora de tinta de cera. El μPAD 

tiene cuatro zonas de reacción para cada analito donde tuvieron lugar las reacciones 

colorimétricas respectivas utilizando el método SPADNS y el método de Griess para fluoruro 

y nitrito, respectivamente. Se utilizó un teléfono inteligente para capturar las imágenes 

correspondientes que luego se convirtieron al espacio de color RGB mediante el software 

ImageJ utilizando una computadora personal. En condiciones óptimas, el rango lineal fue de 

0.23–2.26 mg/L  para el fluoruro con límite de detección (LOD) y límite de cuantificación (LOQ) 

de 0.13 mg/L y 0.25mg/L. El rango de trabajo para el nitrito fue de 0.05-10.0 mg/L con un LOD 

de 0.03 mg/L y LOQ 0.13 mg/L. El μPAD se utilizó para determinar los analitos en muestras 



de agua de la región obteniendo resultados satisfactorios en ambos casos. La validación de 

la determinación de fluoruro se realizó comparando el μPAD con el método de referencia y 

para la determinación de nitritos, se llevó a cabo un estudio de recuperación. En ambos casos, 

los resultados obtenidos demostraron ser satisfactorios. 
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